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Flexfolie för termisk
överföring / sublimering

Bruttopris 150.00 kr

Nettopris 120.00 kr

Tillgänglighet Tillgängligt

Leveranstid 24 timmar

Katalognummer 10185

Produktbeskrivning

Flexfolie för termisk överföring / sublimering

OBS!!!

INGEN FOLIE I SVART OCH VIT !!!
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Priset gäller 1 meter av den valda färgen med måtten 60x100 cm.

Hur man beställer:

Välj önskat antal meter och ange sedan färg / färger för de valda folierna i ANMÄRKNINGAR / KOMMENTARER.

Beskrivning:
Mattfolie med gummibaksida, avsedd för uppvärmning på tyger. Det är perfekt som ett material för reklamapplikationer, grafik på T-shirts,
tröjor, sportkläder, ryggsäckar, väskor.

Material som det kan användas på:

- Bomull

- polyester

- Polyester/Bomull

Rekommendationer:
Det ska klippas i spegelbild.

Efter att ha tagit bort onödiga fragment, stryk genom bärarskiktet på tyget i 15 sekunder vid 160 ° C

Ta bort baslagret när det är varmt och placera sedan grafiken igen i pressen i ca 2 sekunder för att bättre skydda kanterna på bilden mot
rivning

Produkter med applicering ska tvättas (tidigast 24 timmar efter uppvärmning) vid en temperatur på upp till 60 ° C, använd inte blekmedel,
kemtvättas inte.

Andra parametrar:
Medeltryck för bomull

Högt tryck för polyestertyg
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