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Graveringsmaskin
lasermarkeringsmaskin
med fiberlaserskydd 30W
15x15cm

Bruttopris 65 500.00 kr

Nettopris 52 400.00 kr

Sista pris 72 739.00 kr

Tillgänglighet Tillgängligt

Leveranstid 48 timmar

Katalognummer 10401

Producentkod 30W-LS-01

EAN 5907052594219

Produktbeskrivning

FIBER 30W 150 × 150 mm lasergraverings- och märkningsmaskin med lock
Skapa skyltar och produkter med din egen design - FIBER 30W med lock.

30 W RAYCUS150 × 150 mmTäck med klaffsensorEZCAD PLElektronisk reglering

Skapa skyltar och produkter med din egen design

Ge dina produkter din egen logotyp, nummer eller individuella mönster. Lasermärkning öppnar vägen för studion att
personifiera och märka föremål efter sin egen design.

FIBER 30W med lock är en station för märkning av metaller och utvalda material i ateljén, verkstaden eller
produktionsavdelningen. RAYCUS-källan med kraften 30 W och 150 × 150 mm-fältet låter dig förbereda inskriptioner,
logotyper och små grafik på plåtar, tekniska element och personliga föremål. Du skapar projektet i den bifogade EZCAD PL
och ansluter enheten till datorn via USB. En låsbar klaff skiljer bearbetningszonen från operatören. Stängningssensorn hindrar
lasern från att starta när luckan höjs och signallampan informerar om dess korrekta stängning. Den integrerade designen
förbinder huvudet, locket och bordet, vilket hjälper till att organisera utrymmet för att markera små detaljer. Du justerar
huvudhöjden elektroniskt med hjälp av knappar.

Din egen monter ger dig friheten att lägga individuella beställningar, utveckla originalkollektioner och förbereda efterföljande
partier med detaljer.

Se markören på jobbet

Möjligheter som utvecklar din studio
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1

Lock och stängningskontroll

En låsbar klaff och en låssensor skiljer markeringszonen åt.

2

Fält 150 × 150 mm

Standardlinsen ger ett 150 × 150 mm-markeringsfält.

3

Huvudjustering och röda punkter

Huvudet har elektronisk höjdjustering som styrs av knappar i 3–28 cm-serien.

4

Exakt fiberoptisk märkning

RAYCUS-källan fungerar med 1064 nm-våglängden.

5

Luftkylning

Inbyggda fläktar ger luftkylning, och enhetens strömförbrukning är 500 W.

6

Styrning och utrustning av stationen

USB-anslutningen ger kommunikation med PC:n och programvaran EZCAD.

Gravering och märkning i praktiken

Öppna videon.

Märkning av plattan
Öppna videon.

Mönster på ett metallprov
Öppna videon.
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Inskription på en mörk yta

Idéer till produkter och nya beställningar

Delidentifiering

Inskriptioner, siffror och logotyper på lämpliga metallytor.

Personalisering

Dedikationer och originalmönster på föremål som är kompatibla med laserteknik.

Korta skurar

Ytterligare markeringar och grafik framställda efter egen design.

Lock och stängningskontroll

Bekväm åtkomst till markeringszonen

En låsbar klaff ger åtkomst till bordet vid byte av en detalj. En stängningssensor blockerar laseraktivering med luckan öppen
och locket isolerar markeringszonen.

Huset städar upp utrymmet runt föremålet och tillgång till kammaren gör det lättare att byta ut delar vid efterföljande
beställningar.

Fält 150 × 150 mm

Utrymme för dina egna projekt

Standardlinsen ger ett 150 × 150 mm-markeringsfält. Måtten på bordet är 250 × 400 mm, så det finns utrymme för att
förbereda och montera lämplig detalj. Arbetsstyckets maximala höjd är 10 cm.

Det tillgängliga området låter dig arrangera ett större mönster eller ett arrangemang av flera små detaljer. Du kan kombinera
personalisering av enskilda produkter med korta serier.

Huvudjustering och röda punkter

Bekvämare fokusering

Huvudet har elektronisk höjdjustering som styrs av knappar i 3–28 cm-serien. Hjälplasern projicerar tre röda punkter som på
rätt avstånd konvergerar till en. En sådan referenspunkt underlättar beredningen av material med olika tjocklek och
återställningen av stationen efter att ha ändrat detaljen. Korrekt fokusering hjälper dig att dra fördel av 30 W-källan med liten
text och tunna linjer.

Fokusinställningsfunktioner hjälper dig att anpassa stativet till ytan på nästa objekt.

Exakt fiberoptisk märkning
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Personalisering efter din egen idé

RAYCUS-källan fungerar med 1064 nm-våglängden. Minsta tecken är 0,3 mm och minsta radvikt är 10 μm. Gravyrdjupet är
0,01–0,5 mm.

Möjligheterna med denna konfiguration gör att du kan skapa din egen design och utöka studions utbud med ytterligare
projekt.

Luftkylning

Hjälpsystem i den inställda konfigurationen

Inbyggda fläktar ger luftkylning, och enhetens strömförbrukning är 500 W. En rökavskiljare kan installeras på
märkningsmaskinen; det är inte en del av grunduppsättningen.

Den kylning och den utrustning som anges i erbjudandet utgör platsens faciliteter för det dagliga projektgenomförandet.

Styrning och utrustning av stationen

Ditt eget projekt under kontroll

USB-anslutningen ger kommunikation med PC:n och programvaran EZCAD. Setet innehåller kablar, arbetspedal, glasögon i
fodral och bildskärmshållare. Dessa element hjälper till att organisera service på en station, med design och förberedda
detaljer inom räckhåll för operatören. Om du planerar att arbeta med roterande ytor kan setet utökas med ett roterande fäste.

Fil- och parameterstöd ger dig friheten att förbereda efterföljande beställningar och återgå till sparad grafik.

Material och tillämpningar

Metaller och legeringar

Rostfritt stål och kolstål
Aluminium, koppar och mässing
Guld, silver och titan

Utvalda material

ABS, PP och PPE
Plasthus och små komponenter av känd sammansättning

Programvara och kontroll

Dina egna filer och inställningar på ett ställe

EZCAD PL låter dig förbereda arbete med text, vektor och rastergrafik i en miljö. Enheten levereras med programvara på
polska. Format som stöds inkluderar PLT, BMP, JPG, PNG, TIF, PCX, TGA, ICO och DXF. USB-anslutningen låter dig arbeta med
en dator som kör Windows-systemet.

Stöd för dina egna filer gör att du kan utöka ditt erbjudande med ytterligare design och återgå till förberedda projekt.

Fler möjligheter för din studio
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Din egen design och nya idéer för erbjudandet.

Dina egna designs — Uppfyll originalgrafik och personliga beställningar inom den här konfigurationens möjligheter.
Fler projekt — Förberedda projekt öppnar vägen för att utveckla kollektioner och producera korta serier.
Nya idéer för erbjudandet — Utveckla verkstaden med produkter och märkningar anpassade till enhetens teknik
och utrustning.

Öppna videon.

Fodralanpassning

Ännu fler möjligheter

Öppna videon.

Grafik och små detaljer
Öppna videon.

Märkning av metalldelen
Öppna videon.

Anpassa ditt telefonfodral
Öppna videon.

Läsbar inskription på skylten

Tekniska data

Parameter Värde
Laserkraft och källa 30 W RAYCUS
Vågtyp och längd FIBER, 1064 nm
Markeringsfält 150 × 150 mm
Bordsmått 250 × 400 mm
Objektets maximala höjd 100 mm
Huvudhöjdjustering Elektronisk med knappar, 30–280 mm
Uteffektstabilitet
Utgångsfrekvens 20–80 kHz
Minimal tecken 0,3 mm
Gravyr djup 0,01–0,5 mm, beroende på material och inställningar
Minsta linjetjocklek 10 μm
Strömförsörjning 110/220 V ±10%, 50/60 Hz
Energiförbrukning 500 W
Kyl Luft, inbyggda fläktar
Källliv Till 100 000 timmar
Programvara EZCAD PL
Filformat PLT, BMP, JPG, PNG, TIF, PCX, TGA, ICO, DXF
Driftstemperatur 15–35°C
Stationsmått (höjd x bredd x längd) 760 × 460 × 670 mm; höjd utan lampa 700 mm

Vad får du i setet?

FIBER 30 W lasermarkeringsmaskin med lock och fält 150 × 150 mm
Arbetspedal
EZCAD PL-programvara på massminne
Nätsladd
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USB kabel
Skyddsglasögon med fodral
Bildskärmshållare

Frågor inför köp

Vilket arbetsområde erbjuder enheten?

150 × 150 mm.

Vilken programvara fungerar enheten med?

EZCAD PL.

Utöka din studios erbjudande med CNCWorld
Välj möjligheterna för FIBER 30W-modellen med lock. Kontakta CNCWorld för att diskutera konfigurationen som är lämplig för
dina planerade projekt och dra nytta av svensk support vid inköp.
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