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Laserskarare-
gravyrmaskin Atomstack
A70 Pro MAX 85 x 80 cm
70W | SE Distribution

Bruttopris 26 690.00 kr
Nettopris 21 352.00 kr
Tillganglighet Tillgangligt
Leveranstid 3 dagar
Katalognummer 10393X
Producentkod ATOM-A70-5040

ATOMSTACK A70 PRO MAX LASER 70W 85 x 80 cm
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ATOMSTACK A70 PRO

ATOMSTACK

Stabil optisk effekt

AtomStack A70 Pro MAX: en modern lasergraveringsmaskin med odvertraffad optisk effekt pa 70W.

Designad for proffs garanterar den fantastiska prestanda. Tack vare sin kraft kan den enkelt skara 25 mm svart akryl, 30 mm
furu och tungtra, klara av 12 mm tjocka MDF-skivor och exakt skara 0,3 mm tjocka rostfria stalplatar i en gang.
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Multiple-lens plus Extreme and Perfect Compressed Laser Beam

Initiate in the industry, Optical

power up to 70W
)
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Exakt gravering och snabb skarning

AtomStack A70 Pro MAX ar utrustad med en innovativ laserdesign som gor det mdjligt for anvandare att enkelt vaxla mellan
en uteffekt p& 35W och 70W med en enda knapptryckning. Denna mangsidighet sakerstéller optimal prestanda fér olika
gravyr- och skaruppgifter, fran komplexa detaljer till kraftig skarning.
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Cross Positioning System,
Precise and horizontal Output

Hllm ‘ Observable Framing

Storre arbetsyta

AtomStack A70 Pro MAX erbjuder ett rymligt arbetsomréde pa 850x800 mm, perfekt fér precisionsgravering och tillrackligt
mangsidigt for att hantera stérre material tack vare ramens imponerande dimensioner p&d 1045x950 mm. Detta méjliggér
effektiv genomféring av olika projekt, inklusive arbete med tra, bambu, kartong, metaller, keramik och manga andra material.
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The extra large working
area of 800mm*850mm

soar by 90% than the PRO version

@ Engraving area @ Dimensions within frame

ATOMSTACK A70 MAX

ATOMSTACK A70 PRO

A70 PRO A70 MAX

Dubbelt fokusjusteringslage

AtomStack A70 Pro MAX utmarker sig med dubbelt fokusjusteringslage, som erbjuder badde manuella och automatiska
alternativ. Det mojligg6r precis installning av fokus pa bara 8 sekunder, vilket sékerstaller att arbetet kan pabérjas snabbt.
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Mechanical accuracy reaches 0.0Tmm

Thanks to Union Body Frame and modular assembly
the Machine runs Reliably and Precisely
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ATOMSTACK A70 PRO Others

Graveringsprecision: A70 Pro MAX uppnar en exceptionell precision pa 0,01 mm vid en hég arbetshastighet pa 400
mm/s, vilket méjliggér exakt &tergivning av graverade material med utmaérkta detaljer.

Korspositioneringssystem: Den nyligen tillagda korslaserpositioneringsfunktionen i A70 Pro MAX sakerstaller tydlig
synlighet av laserns position, perfekt installning for gravering och enkel horisontell justering.

Dubbelaxeldrift: Huvudrorelsestrukturen anvander komponenter med dubbla linjara skenor. Stark, stabil och snabb

Inbyggd skarm for en battre kontroll: Med denna skarm kan du ha kontroll 6ver maskinen i realtid utan att behdva
ansluta till en dator eller mobiltelefon
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The core motion structure
adopts a dual-axis guide rail component
\Strong, Stable and Speedy
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A70 PRO Others

Dual-shaft driving POM wheel driving

Huvudegenskaper for ATOMSTACK A70 Pro MAX 70W:

« Kraftig skarférmaga: méjlighet att skara 25 mm svart akryl, 12 mm MDF-skiva, 30 mm tallskiva, 0,3 mm rostfritt
stalark.

» Forstorad arbetsyta: som ett professionellt verktyg for bearbetning har den en standardstor arbetsyta pd 850x800
mm, och ramen kan rymma material upp till 1045x950 mm.

o Ny rérelsestruktur: fér att sidkerstalla stabil drift vid hdg hastighet har maskinen en ny ldgcenterstruktur med dubbla
skenor pa tre axlar, vilket mojliggér stabil och tyst drift vid hdga hastigheter, lamplig for tuffa graverings- och

skaruppgifter.
e Arbete offline: produkten ar utrustad med en andra generationens intelligent kontrollpanel och skarm, och kan arbeta
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offline utan behov av dator eller telefon.

e Standard stort luftstdd: maximalt luftfléde pd 60L/min sakerstaller felfri skarning, skarytan gulnar inte, vilket férlanger
laserns livslangd.

« Flera anvandningsomraden: Man kan arbeta pa reflekterande metaller, keramik, svart akryl, stéder trabearbetning,
konstnarliga malningar, DIY, skapande av skyltar, metallméarkning, kladdesign.

 Bibehallning av noggrannhet: vid hég arbetsfart p& 400 mm/s bibehaller den en noggrannhet pa 0,01 mm.

¢ Dubbelt fokusjusteringslage: stéder manuell och automatisk fokusering, justeringen inom 8 sekunder.

» Automatiskt brandlarm: utléser larm och stoppar arbetet nar vaglangden pa flammpunkterna i arbetsomradet
Overstiger 35%, exakt och snabbt.

« Intelligent kylsystem: éppnar dubbla luftstédslock, slar automatiskt pa luftstdd under skarning, vilket ger battre
varmeavledning och skarresultat.

« Aterupptagningsfunktion vid strémavbrott: vid strémavbrott under arbete, dterupptar den ofardigt arbete nar
strommen aterstalls.

¢ Flera tillgangliga tillbehoér: kan utrustas med skydd, kamera, rulle, férlangning, transportband.
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Veritable Cutting Beast, Over-thick
Material One Pass Cutting through

28mm Paulownia, Cut once

25mm Acrylic, Cut once

Teknisk data Atomstack A70 Pro MAX 70W:

Produktmodell: AtomStack A70 Pro MAX

Enhetsdimensioner: 1056*1168*230 mm

Graveringsstorlek: 850*800 mm

Arbetsprincip: Gravering / Skdrning

Material for gravering: Tra, bambu, kartong, plast, lader, PCB-skiva, aluminiumoxid, icke-metalliska elektroplaterade och
malade material, rostfritt stal 304, mérkt glas, keramik, bomull

Material fér skérning: Tunn stalplat, kartong, fiberduk, tré, svart akryl, fler tunna plastark

Ingangseffekt: 360W

Genererades i programmet shopGold



Uteffekt: 70-77W, 35-39W

Maximal hastighet: 400 mm/s (24000 mm/min)

Laser vaglédngd: 455+5 nm

Graveringsnoggrannhet: 0,01 mm

Repeternoggrannhet: 0,1 mm

Punktstorlek: 0,120,18 mm (70W) / 0,08 mm*0,12 mm (35W)
Fokusjusteringsmetod: Automatisk + manuell fokusjustering
Skarmkontroll: 4,3 tum

Stédda anslutningar: Type-C, WiFi mobil, pekskarm

Stédda system: 10S, Android, Windows, Mac

Stédda mjukvaror: LaserGRBL, LightBurn, AtomStack Studio
Luftflode: 0-60 L/min steglost justerbar

Stromforsorjning: Ingdng 100-240V AC, 50/60HZ, utgdng 12V 5A
Kvalitetscertifikat: CE, FCC, RoHS, FDA, PSE

Ingar:

1 * Maskin AtomStack A70 Pro MAX 70W
1 * 360W stromadapter

1* F60 luftassistansset

1 * Kontrollterminal
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