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Ultraljudstvatt 240ST 77L

!‘,{? Bruttopris 27 640.00 kr
T Nettopris 22 112.00 kr

“ Sista pris 27-100.00-kr
ﬁ / Tillganglighet Tillgangligt
ﬁx Leveranstid 24 timmar
a Katalognummer 10055
- l Producentkod UCJP-77-240ST
- | EAN 5907052590327

Produktbeskrivning
Ultraljudsrengorare JP 240ST - 77 L

77 L badkar, justerbara cykler och praktisk utrustning fér regelbunden rengéring.

77 L40 kHzUltraljud 0-1200 Winstallningar minne

Rengoring av industriella delar i ett bad

JP 240ST anvander ett ultraljudsbad foér att rengéra ytor som ar tillgangliga foér 16sning, inklusive springor och urtag. Detta ar
en bekvam metod for detaljer med komplexa former och fér en grupp av element som kan hanteras i en korg. Tankens
nominella kapacitet ar 77 L.

Badkaret 550 x 400 x 350 mm ger dig ett specifikt utrymme for dina uppgifter. Ultraljudssystemet erbjuds av 0-1200 W.
Frekvens: 40 kHz. Ett separat varmesystem 3000 W varmer upp badet. Tidsinstallningar ar tillgdngliga pa enhetspanelen.

Installning av minne goér det enkelt att dterga till regelbundet utférda uppgifter. Korg och lock ingar i setet - du far utrustning
for bekvam hantering av efterfdéljande partier.

De viktigaste fordelarna med denna modell

Plats for hela festen

Nominell kapacitet 77 L och korg for delad reservdelshantering.
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Tillgang till sprickor och urtag

Kavitation hjalper till att ta bort smuts pa platser som ar tillgangliga for 16sningen.

Bekvam cykelkontroll

Arbetstid: 1-99 minuter. Instéliningarna ér tillgangliga pa enhetspanelen.

Var kommer du att anvanda brickans kapacitet?

Delar med komplexa former

Badet drar férdel av vatskans tillgang till springor och urtag. Det &r anvandbart dar det &r obekvamt att nd ytan manuellt.

Regelbundna partier av foremal

Korgen later dig hantera flera féremal tillsammans och ta bort hela partiet efter en cykel. Detta gor repetitiva uppgifter
praktiska.

Forberedelser for fortsatt arbete

Rengoring av tillgangliga ytor underlattar visuell inspektion och efterféljande delhanteringssteg. Tvattmaskinen koncentrerar
rengéringen pa ett stalle.

Tank och korg

77 L plats for dina delar

Badkaret har en nominell kapacitet pd 77 L. Tankmatt: 550 x 400 x 350 mm. Tankmaterial: Rostfritt stdl SUS304. Korgen
Iater dig hantera ett parti foremal tillsammans och separerar det frén botten av tanken.

Att ladda och ta emot delar tillsammans ar bekvamt fér vanliga uppgifter. Istallet for att fiska upp enskilda féremal ur vétskan
kan du ta bort hela innehallet i korgen.

Ultraljud och reglering

Ultraljud nar dit I6sningen nar

Ultraljudssystemet erbjuder 0-1200 W. Driftsfrekvensen ar 40 kHz. Antal givare: 24. Kavitation i vatskan hjalper till att
avlagsna smuts fran ytor som ar tillgangliga for 16sningen, dven i springor och urtag.

Detta ar sarskilt anvandbart fér detaljer med komplexa former vars skrymslen och vrar &r svara att rengéra med en borste.
Badet ger delarna en gemensam rengéringsmiljé och drar fordel av vatskans tillgang till deras ytor. Effektreglering: 0-1200 W.
Det |ater dig andra intensiteten pa arbetet i en enhet.
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Varmare

Uppvarmning av badet i samma enhet

Varmesystemet har en effekt pa 3000 W och varmer ldsningen utan en separat anordning fér uppvarmning av badet.
Temperaturkontrollomrdde: 0-80°C.

Varmare och ultraljud utfér tva separata funktioner. Deras gemensamma narvaro ger fler méjligheter att arbeta med preparat
avsedda for uppvarmda bad, utan att Iagga till ett andra styrsystem.

Digital styrning

Bekvam kontroll av efterfoljande cykler

Arbetstid: 1-99 minuter. De viktigaste installningarna &r tillgdngliga pd enhetspanelen, s hanteringen av nasta uppgift finns
kvar pa ett stalle.

Justerbar tid ger dig frihet att hantera olika typer av delar och smuts. Tydliga installningar underlattar daglig drift och vaxling
mellan efterféljande batcher. Instaliningsminne begransar aterinmatning av parametrar for regelbundet utférda uppgifter.

Konstruktion och lage

Stalkonstruktion fér industriella uppgifter
Tanken och huset &r gjorda av rostfritt stdl SUS304. Kapan tacker badkaret, och hjulen medféljer enheten.

Den industriella designen kombinerar ett rymligt badkar med varme och ultraljudsreglering. Detta ar ett kit for regelbunden
rengoring av delar i en verkstad eller anlaggning dar det ar viktigt att serva efterféljande partier.

Ansokningar i verkstad och studio

Industri- och verkstadsdelar

e Mekaniska element avsedda for ultraljudsbad
e Manga mindre delar i en korg
e Detaljer med slitsar och urtag
e Forberedelse av delar for besiktning och vidarebearbetning

Varfor valja JP 240ST?

Funktioner som ar anvandbara for efterféljande uppgifter.

Stadning i skrymslen och vrar — Ultraljud stédjer I6sningens arbete pa tillgdngliga ytor, dven i urtag.
Delad reservdelshantering — Korgen organiserar partiet och later dig ta bort innehallet tillsammans.
Installningar till hands — Panelen koncentrerar tids- och temperaturjusteringar.

Tillbaka till dina egna instéllningar - Instéllningsminne begransar aterinmatning av parametrar.

Tekniska data

Parameter Varde
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Parameter

Modell

Tankkapacitet
Frekvens
Ultraljudseffektreglering
Antal givare

Varmare kraft
Tidsjustering
Temperaturreglering
Tankmatt (L x B x H)
Yttre matt (L X B x H)
Tankmaterial
Husmaterial
Strémforsérjning
Installningar minne

Tvattutrustning

Korg i rostfritt stal
Tacka

Kolik
Anvandarmanual
Natsladd

Fragor infér kop

JP 240ST ultraljudsrengoérare

Varde

JP 240ST

77 L

40 kHz

0-1200 W

24

3000 W

1-99 minuter

0-80°C

550 x 400 x 350 mm
730 x 580 x 770 mm
Rostfritt stal SUS304

SUS304

AC 200-240V, 50 Hz

Ja

Vilket utrymme erbjuder denna modell?

Nominell tankkapacitet: 77 L. Badkarets matt: 550 x 400 x 350 mm.
Vilka parametrar har ultraljudssystemet?

Ultraljudssystemet erbjuder 0-1200 W. Frekvens: 40 kHz.

Kan badet varmas?

Ja. Det separata varmesystemet har en effekt pd 3000 W. Temperaturkontroll: 0-80°C. Uppvarmning ar en separat funktion
fran ultraljud.

Vad far jag i setet?
Setet innehadller: Ultraljudsrengdérare JP 240ST; Korg i rostfritt stal; Tacka; Kolik; Anvandarmanual; Natsladd.
Valj JP 240ST for dina vanliga uppgifter

Skaffa ett 77 L-badkar, ultraljudsrengéring och utrustning for bekvam hantering av delar. Varme och installningsminne
kombinerar ytterligare funktioner i en enhet.
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